
    Uvodna reč 

Hvala Vam što ste kupili ovaj motocikl!
Ovo uputstvo za upotrebu predstavlja glavne specifikacije, osnovnu strukturu, način 
podešavanja i veštinu održavanja ovog motocikla. Ovo uputstvo za upotrebu će vas 
upoznati sa osnovnim radom i načinima otklanjanja uobičajenih kvarova, kako bi 
motocikl imao najbolje performanse, smanjio kvarove i produžio njegov radni vek.Molimo 
pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

U budućnosti, naša kompanija može napraviti neka poboljšanja na ovom modelu, a slike 
i sadržaj mogu imati neke razlike u odnosu na staru verziju i bez dodatnog obaveštenja,

Pažljivo pročitajte knjigu i upoznajte se sa njenim suštinama. Usvajamo reči kao što su 
Upozorenje i Oprez da bismo vas podsetili na različitu važnost problema na koje treba 
obratiti pažnju, molimo vas da ih razumete na ispravan način.

Upozorenje/Oprez
Upozorenje — Ova reč ukazuje na probleme koji se tiču lične bezbednosti vozača, a 
zanemarivanje ovog pitanja može dovesti do povrede.
Oprez – Ova reč ukazuje na probleme na koje treba obratiti pažnju, a koji se odnose na 
rad motocikla i njegovo održavanje.
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Stavke na koje treba obratiti pažnju

Na tržištu postoji mnogo vrsta rezervnih delova u prodaji i nismo u mogućnosti da ih sve uzmemo pod 
kontrolu, pa je njihov kvalitet i prikladnost van naše kontrole. Neispravni rezervni delovi opasni su po 
bezbednost vozača. Nismo u mogućnosti da proverimo sve delove na tržištu, ali naš diler može da vam 
pomogne da izaberete one dobrog kvaliteta i da ih instalirate na na motocikl.

Za vaš ispravan izbor i ugradnju rezervnih delova, napravili smo ispod princip za vašu referencu, tako da 
možete sami da odlučite koji ćete izabrati i kako da ih instalirate.
(1) Sva dodatna oprema sa dodatnom težinom, ili jednom okrenuta prema vetru, čija ugradnja treba da bude 
što je moguće niže, približi se karoseriji motocikla i centru gravitacije. Pažljivo proverite nosač za prtljag i 
njegovu dodatnu opremu, čija montaža mora biti čvrsta, inače se može pomeriti, pa čak i dovesti do 
opasnosti.
(2) Proverite razmak od tla i ugao nagiba instalirane opreme, neodgovarajuća instalacija može biti loša za 
bezbednost. Obratite posebnu pažnju da ne ugrozi rad ogibljenja i upravljačkog sistema.
(3) U slučaju da je dodatna oprema ugrađena na ručicu upravljača ili prednju viljušku, to može dovesti do 
neuravnoteženosti. Dodatna težina na prednjem delu motocikla može smanjiti osetljivost upravljanja ili 
skretanja, što dovodi do uticaja na prednji točak i stabilnosti tokom vožnje. U slučaju da morate da instalirate 
dodatnu opremu na upravljač ili prednju viljušku, smanjite njihovu težinu na minimum.
(4) Vetrobran, naslon i kofer za prtljag su okrenuti ka vetru, što stvara ozbiljnu neravnotežu, posebno kada 
duva bočni vetar i prelazi pored vozila velikih dimenzija. Nepravilna ugradnja dodataka i one loše dizajnirane 
su opasni po bezbednost vožnje. Zato budite oprezni i obratite posebnu pažnju na izbor i ugradnju dodatne 
opreme.
(5) Neki dodaci mogu dovesti do pomeranja položaja vozača, što ne samo da ograničava kretanje vozača 
već i njegove operativne sposobnosti.
(6) Dodatni električni delovi mogu dovesti do preopterećenja originalnih, ozbiljno preopterećenje može 
oštetiti električno kolo i dovesti do prekida rada motocikla tokom vožnje čak i dovode vozača i motocikl u 
opasnost.
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1.Bezbedna vožnja motocikla 
Smernice za bezbednu vožnju
1. Pažljivo proverite motocikl pre vožnje da biste izbegli nesreću i oštećenja na komponentama.
2. Vozač mora dobiti dozvolu za vožnju od odgovarajućeg vladinog odeljenja za upravljanje 
saobraćajem. Pozajmljovanje motocikla licima bez važeće vozačke dozvole nije dozvoljeno.
3. Da biste izbegli bilo kakve povrede od drugih vozila na putu, obratite pažnju na vožnju. Obratite 
pažnju i na sledeće situacije:
Približavanje drugim vozilima nije dozvoljeno.
Takmičenje na putu nije dozvoljeno.
4. Molimo Vas da se striktno pridržavate lokalnih zakona i propisa o saobraćaju.
Mnoge nesreće su uzrokovane prekoračenjem brzine, pa vas molimo da vaša brzina bude u 
dozvoljenom opsegu.
Uključite pokazivače pravca pre nego što promenite traku ili skrenite da biste privukli pažnju drugih 
vozača.
5. Obratite posebnu pažnju na vožnju kada ste na raskrsnici, ulazu i izlazu sa parkinga, kao i 
saobraćajnoj traci.
6. Tokom vožnje čvrsto držite upravljač i stavite noge na na nogostupe.
7. Nosač za prtljag je obično za lakše stvari. Molimo vas da ih čvrsto pričvrstite na motocikl kako biste 
izbegli pomeranje prtljaga tokom vožnje.
8. Tokom kretanja motocikla nemojte voziti u praznom hodu (neutralu).

Zaštitna oprema
1. Radi vaše bezbednosti, tokom vožnje nosite kacigu, zaštitnu masku za lice, staklo 
otporno na prašinu i rukavice.
2. U vožnji, prigušivač je veoma vruć, da bi izbegli opekotine, vozač i suvozač treba da 
nose dugačke čizme kako bi zaštitili noge.
3. Previše labava oprema nije dozvoljena, u suprotnom može da se zaplete u upravljač, 
kick-starter, nogostupe suvozača i točak, zbog čega bi vozač i suvozač mogli biti u 
opasnosti.
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Dodaci na motociklu:
Oprez:
Prepravljanje motocikla po želji nije u stanju da očuva bezbednost, čak krši zakone. 
Korisnik mora da poštuje lokalne zakone i propise odeljenja za upravljanje 
saobraćajem. Naša kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost zbog remonta po 
želji bez ovlašćenja.

Upozorenje
1. Nije dozvoljeno dodavanje ili menjanje sistema ožičenja (ili komponenti alarma) bez 
ovlašćenja. 
2. Kada je osigurač pregoreo, nije dozvoljeno zameniti ga bakarnom žicom ili 
osiguračem drugačijeg kapaciteta.
3. Kada parkirate noću, isključite slavinu za gorivo.
4. Nije dozvoljeno približavanje izvoru vatre, kako se motocikl ne bi zapalio.
Za motocikl izgoreo ili oštećen iz gore navedenih razloga, naša kompanija ne preuzima 
odgovornost.

Provere pre vožnje:
Pažljivo proverite motocikl pre vožnje prema tabeli ispod:
Stavke za proveru

Upravljač Fleksibilno okretanje, bez zazora i popuštanja
Kočnice Poluga i pedala kočnice treba da imaju propisan zazor i stop svetlo 

treba da se uključi pri kočenju
Gorivo Dovoljno goriva za planirano putovanje
Menjač Provera nivoa ulja i po potrebi dopuna

Telo gasa Podmažite ručicu i sajlu gasa. Proverite da li ima propisan hod i da li 
funkcioniše uglađeno pri davanju i vraćaju gasa.

Kvačilo Sajla ima dovoljan slobodan hod i ne zapinje.
Gume Propisan pritisak, nema pukotina na površini

Pogonski 
lanac

Propisana zategnutost i podmazanost.

Svetla i sirena Proveriti funkcionalnost svetlosne grupe i sirene.

Ulje Proveriti merač nivoa ulja i potvrditi propisan nivo.
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Suština vožnje:
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Upozorenje:

1.U slučaju da je ovo vaša početna vožnja ovog modela, predlaže se da pronađete put za nejavnu 
upotrebu za vežbanje dok ne budete dobro upoznati sa kontrolom i radom ovog modela.
2.Vožnja jednom rukom je opasna, molimo vas da čvrsto držite upravljač obema rukama i uverite se 
da su vam stopala na nogostupu. U svakom slučaju, nije dozvoljena vožnja jednom rukom.
3.Pre skretanja, smanjite brzinu na bezbedan nivo. Nemojte menjati brzinu ili usporavati pri 
skretanju.
4.Gume imaju slabu silu prianjanja kada se vozi po mokrom i glatkom putu, a to može oslabiti 
sposobnost kočenja i skretanja motocikla. U ovom slučaju, usporite unapred.
5.Bočni vetar se obično javlja na izlazu iz tunela, u dolini ili kada pretičete veliko vozilo. Morate biti 
oprezni i smireni u ovim slučajevima i, molim vas, usporite.
6.Pridržavajte se saobraćajnih propisa i ograničite brzinu.



2. Glavni tehnički parametri

Model LX125-64 Model LX125-54 
Dužina 1940 mm Usporavanje 

pri kočenju 
GB20073 

Širina 790 mm Max. nagib ≥34︒ 
Visina 1065 mm Prečnik x hod 57.3 x 48.4 
Međuosovinsko rastojanje 1310 mm Kompresioni odnos 12:1 
Masa sa svim 
tečnostima

133 kg Max. neto snaga/
broj obrtaja

10.5kw/9500r/min 

Nosivost 150 kg (uključujući 
vozača) 

Max. obrtni 
moment/broj obrtaja 

11.1N.m/8500r/min 

Max. dozvoljena 
masa

314 kg Broj obrtaja u 
praznom hodu

(1500±150)r/min 

Opterećenje 
prednje osovine

66 kg Radna zapremina 
agregata

124.8ml 

Opterećenje zadnje osovine 67 kg Svećica CR9E 
Dimenzija prednje 
gume

110/70-17M/C Zazor svećice (0.6~0.7)mm 

Dimenzija zadnje 
gume

140/60-17M/C Zazor ventila Usisni:
(0.13~0.19)mm 

Maksimalna brzina 105km/h Izduvni:
(0.22~0.28)mm 
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Glavni tehnički parametri

Model LX125-54 Model LX125-54 
Potrošnja goriva ≤2.1L/100km Osigurači 15A, 10A 

Zapremina ulja 1.3L Far (dugo/kratko 
svetlo)

12V 21W/13W(LED) 

Zapremina goriva 10L Prednje poziciono 
svetlo 

12V 0.65W(LED) 

Prenos u 
menjaču

Zadnje poziciono 
svetlo

12V 0.3W(LED) 

1. stepen prenosa 3.083 Stop svetlo 12V 3W(LED) 
2. stepen prenosa 1.941 Prednji pokazivači 

pravca
12V 1.4W(LED)x3 

3. stepen prenosa 1.5 Zadnji pokazivači 
pravca

12V 1.4W(LED)x3 

4. stepen prenosa 1.227 Svetlo registarske 
tablice

12V 0.14W(LED) 

5. stepen prenosa 1.047 Akumulator 12V6Ah 
6. stepen prenosa 0.923 Paljenje ECU kontrolisano 

paljenje
Finalni prenosni 
odnos

3.357 

Primarni 
prenosni 
odnos

3.261 
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3. Struktura motocikla 
Identifikacioni brojevi
Identifikacioni broj vozila (VIN) i pločica proizvoda 
Specifikacija motora i broj isporuke

Identifikacioni broj vozila (VIN)  

Proizvodni broj vozila

Specifikacija motora i broj isporuke
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Naziv delova (prednji kraj)

(1) Poluga kvačila
(2) Levi retrovizor
(3) Instrument tabla
(4) Kontakt brava
(5) Desni retrovizor
(6) Poluga prednje kočnice
(7) Leva strana upravljača
(8) Prekidači leve strane upravljača
(9) Čep rezervoara
(10) Prekidači desne strane upravljača
(11) Ručica gasa
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Naziv delova (leva strana vozila)

(1) Far
(2) Levi retrovizor
(3) Rezervoar
(4) Zadnji pokazivač pravca
(5) Zadnji točak
(6) Zadnji amortizer
(7) Levi nogostup vozača
(8) Poluga menjača
(9) Prednja viljuška
(10) Prednja kočiona čeljust
(11) Prednji točak
(12) Sedište vozača
(13) Nogostup suvozača
(14) Pojas rukohvata suvozača
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Naziv delova (desna strana vozila)

(1) Prigušivač
(2) Kočiona čeljust zadnje kočnice
(3) Desni nogostup suvozača
(4) Pedala zadnje kočnice
(5) Nogostup vozača



Indikatori instrument table

Redni Br. Naziv dela Napomena 

1 Indikator levog pokazivača 
pravca

Indikator se uključuje i treperi prilikom 
uključivanja levog pokazivača pravca

2 Indikator greške agregata Indikator se uključuje kada postoji 
greška u kontrolnom sistemu agregata

3 Indikator praznog hoda (neutrala) Kada je menjač u praznom hodu (neutralu) 
uključuje se indikator praznog hoda

4 Indikator niskog napona 
akumulatora

Indikator se uključuje kada je napon 
akumulatora nizak

5 Indikator dugog svetla Kada je dugo svetlo uključeno, uključuje 
se indikator dugog svetla

6 Indikator niskog pritiska ulja Kada je nivo pritiska ulja ispod propisane 
granice, uključuje se indikator niskog pritiska ulja

7 Indikator kvara ABS-a Indikator se uključuje kada postoji kvar u 
ABS sistemu

8 Indikator desnog pokazivača pravca Indikator se uključuje kad i pokazivač pravca
9 ADL dugme Za prebacivanje funkcije
10 Indikator niskog nivoa goriva Pune ćelije znače da je gorivo dovoljno, 

kada je gorivna ćelija u crvenoj boji dok 
treperi, napunite gorivo odmah.

11 Obrtomer Prikazuje broj obrtaja agregata

12 Odometar/Parcijalni odometar Prikazuje pređenu udaljenost
13 Brzinomer Prikazuje brzinu kretanja u km/h
14 Časovnik Prikazuje vreme
15 Indikator stepena prenosa Prikazuje trenutni stepen prenosa
16 Indikator temperature rashladne 

tečnost
Ukoliko postoji kvar u rashladnom 
sistemu, indikator se uključuje kada je 
temperatura rashladne tečnosti previsoka

17 Setup Za odabir
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Upozorenje:
Nemojte prati instrument tablu direktno vodom pod visokim pritiskom. Nemojte brisati 
instrument organskim rastvaračem kao što su alkohol, benzin i tečnost za kočnice, 
inače će na instrument tabli doći do pukotina ili oštećenja boje.

11 
1. Indikator levog pokazivača pravca
Kada se prekidač pokazivača pravca "           " na levoj strani upravljača pomeri u levu 
stranu indikator "        " se uključuje.

Oprez:
Kada se pokazivač pravca ošteti, indikator pokazivača pravca "        " može raditi 
ubrzano, što vas podseća da je pokazivač pravca neispravan.

2. Indikator desnog pokazivača pravca

Kada se prekidač pokazivača pravca "           " na levoj strani upravljača pomeri u levu 
stranu indikator "           " se uključuje.

Oprez:
Kada se pokazivač pravca ošteti, indikator pokazivača pravca "        " može 
raditi ubrzano, što vas podseća da je pokazivač pravca neispravan. 

3. Indikator greške agregata

Kada je sistem upravljanja motorom vozila u kvaru, indikator "        " je uključen. Kada se 
ključ okrene u položaj "         ", indikator "           " je uključen, a nakon pokretanja motora, 
indikator "         " se momentalno isključuje. 

Upozorenje:

Ako se nakon pokretanja motora, indikator "          " uključuje ili treperi, u ovom trenutku 
motocikl možda neće biti u normalnom stanju, a sistem za gorivo možda neće raditi. U 
slučaju da indikator "           " ostane neprestano uključen ili treperi tokom vožnje, 
molimo vas da zaustavite motocikl i što pre kontaktirate ovlašćeni servisni centar. 
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4. Indikator kvara ABS-a

Kada postoji kvar ABS sistema, indikator  "       " se uključuje. 

Okrenite ključ u položaj "          " , indikator "          " se uključuje, kada je motocikl u 
pokretu, indikator "          " se  momentalno isključuje.

Upozorenje:
U slučaju da indikator "          " stalno svetli kada je motor pokrenut, ili kada je brzina 
veća od 5km/h, u slučaju da nastavite sa vožnjom može doći do blokiranja prednjeg 
točka. U slučaju kvara, dalja vožnja nije dozvoljena.

Ako indikator ostane neprestano uključen ili treperi tokom vožnje, molimo vas da 
zaustavite motocikl i odmah kontaktirate ovlašćeni servisni centar.

5. Indikator niskog pritiska ulja

Kada se ključ okrene u položaj "         ", indikator "            " se uključuje; Kada se agregat 
pusti u rad, indikator "            " treba da se isključi. Kada je pritisak niži od propisanog, 
indikator "             " se uključuje.

Oprez: 

Zapravo, indikator "            " ne prikazuje nivo motornog ulja. Umesto toga pokazuje 
stanja abnormalnog pritiska ulja ili kvar u kolu. Zato vas molimo da periodično 
pregledate nivo ulja ili rešavanje problema za sistem. Jedini način za proveru ulja je 
putem prozorčeta za proveru nivoa ulja.

Upozorenje: 

U slučaju da indikator pritiska ulja "            " ostane uključen kada se agregat pusti u 
rad, u ovom slučaju nastavak vožnje može prouzrokovati oštećenja agregata usled 
niskog pritiska ulja u agregat, što će uzrokovati loše podmazivanje. Molimo vas da 
odmah isključite agregat i proverite nivo ulja.

13 



6. Funkcija dugmadi

Procena vremena pritiska na taster: kratak pritisak <1 sekunde dug pritisak ≥3 
sekunde：
Podešavanje sata SEL, ADL : Dugo pritisnite SEL i ADL u isto vreme
SEL kratak pritisak: broj časova treperi  
SEL kratki pritisak: desetice minutna trepere
Cifre za minute trepere：jedinice minuta trepere
ADL kratki pritisak: Sačuvajte i zatvorite podešavanje sata, drugo brojanje počinje od 0
Podesite vrednost sati:  podesite format vremena (00~23)
Podesite desetice minuta (0~5)
Podesite jedinicu minuta (0~9)
ODO (Odometar):
SEL dugi pritisak: prebacivanje metričkog/imperijalnog prikaza
TRIP (parcijalni odometar):  
TRIP ekran je podešen na "0"
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Sistem isparavanja goriva
(1) Kada se benzin u rezervoaru za gorivo zagreje, isparenja goriva izlaze, a zatim
dospela u krajnji REZERVOAR karbonskog kanistera kroz ventil za ispuštanje i zatim ga
apsorbuje.
(2) Kada je nagib motocikla veći od 60 stepeni, ventil za izbacivanje se zatvorio, a
benzin ne može da teče u kanister ugljenika kroz ventil za izbacivanje.
(3) Svež vazduh dolazi od kraja A ugljeničnog kanistera do kraja ventila za odušak, koji
dovodi paru benzina u telo gasa, a zatim se pridružuje sagorevanju u motoru prolazeći
kroz cev za dovod vazduha.

炭罐吸附油蒸汽指示符：Oznaka za upijanje isparenja goriva ugljeničnog kanistera
炭罐脱附油蒸汽指示符：Indikatorska oznaka za desorpciju gorivne pare ugljenika 

kanister

油箱：Rezervoar goriva

发动机：Agregat

进气管：Usis vazduha

节气门：Telo gasa

倾倒阀: Ventil oduška

单向阀：Jednosmerni ventil

炭罐：Karbonski kansiter

A 端（通大气）：Kraj A (odvod u atmosferu)

燃油蒸发控制系统连接示意图：dijagram za kontrolno povezivanje sistema za pare 

goriva
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4. Rukovanje komponentama 
Kontakt brava

Pozicija Funkcija Napomena 
Off Za pakiranje (strujna kola 

isključena)
Ključ se može izvaditi

On Za startovanje vožnje (glavno 
strujno kolo uključeno)

Ključ se ne može izvaditi

Lock Za zaključavanje upravljača Ključ se može izvaditi

Upozorenje:

Molimo vas nemojte okretati ključ u položaj "          " kada je motocikl u pokretu, 
u suprotnom može doći do gubitka kontrole. 

Upozorenje: 
Kada je upravljač zaključan, guranje motocikla nije dozvoljeno ili može dovesti 
do neravnoteže.
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Dopuna goriva
Potpuno umetnite ključ za paljenje u bravu na poklopcu rezervoara za gorivo, zatim ga 
okrenite u smeru kazaljke na satu i podignite poklopac rezervoara za gorivo. Kada se 
punjenje gorivom završi, vratite poklopac rezervoara za gorivo, a zatim snažno pritisnite 
poklopac da biste ga zaključali. Zatim okrenite ključ za paljenje nazad, i tada ga možete 
ukloniti. Nemojte prati  bravu poklopca rezervoara za gorivo vodom pod visokim pritiskom 
kako biste izbegli da voda dospe u rezervoar za gorivo.

Pažnja:
Koristite bezolovni ili nisko-olovni benzin iznad 90 oktana.
Nekvalitetno gorivo može dovesti do neuspeha paljenja ili slabe izlazne snage, u 
upotrebe takvog goriva može doći do oštećenja pumpe za gorivo. Molimo vas da ne 
dopustite da se gorivo potpuno potroši, napunite gorivo pre nego što se uključi indikator 
rezerve goriva.



Čep rezervoara goriva ① Nivo goriva ② Ulaz rezervoara  
Zapremina rezervoara za gorivo: 10L 

Upozorenje: 
Zaustavite motor kada sipate gorivo, ne dozvolite da se približi izvoru toplote kao što je 
dim ili vatra.
Benzin je korozivan za ofarbane površine, može dovesti do toga da površina izbledi ili 
postane ružna. U slučaju da je gorivo dodirnulo ofarbanu površinu, obrišite je. Gorivo 
se može proširiti kada se zagreje, tako da potpuno punjenje nije dozvoljeno, jer u 
suprotnom rezervoar za gorivo može da se izobliči ili gorivo može da iscuri zbog jakog 
unutrašnjeg pritiska, dopunite gorivo dok ne dođe do dna prstena na otvoru rezervoara 
za gorivo.
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Puštanje agregata u rad

Hladan start

1. Okrenite ručicu gasa za 1/8 - 1/4.
2. Pritisnite dugme za startovanje
3. Neznatno okrenite ručicu gasa kako biste povećali broj obrtaja agregata i zagrejali 
agregat.

Prekid rada agregata

Razrađivanje agregata
Prvih 1.500 km ovog motocikla predviđeno je za period razrađivanja. Molimo vodite 
pažnju na sledeće:
1. Izbegavajte velike uspone ili nizbrdice. Ubrzanje mora biti nežno i brzina kretanja ne bi 
trebalo da bude veća od 50 km/h.
2. Zagrejte agregat 3 - 5 minuta pre vožnje, kako biste omogući efikasno podmazivanje 
svih unutrašnjih komponenti. 
3. Brzina kretanja ne bi trebalo da bude veća od 40 km/h tokom prvih 500 km, a između 
50 - 1.000 km brzina ne bi trebalo da prelazi 55 km/h.

1. Okrenite ključ u položaj  “     ” .
2. Postavite prekidač za gašenje u položaj “     ”.
3. Uverite se da je menjač u neutralnom položaju.
4. Potvrdite da ima dovoljno goriva u rezervoaru.

Ne startujte pre nego što se potvrdi neutralni stepen prenosa, jer to može dovesti do 
nesreće. Rad u praznom hodu je nepotreban i loš za motor (naročito pri velikim 
brzinama).

1. Pustite ručicu gasa i sačekajte da padne 
broj obrtaja.

2. Ubacite u neutralni stepen prenosa.
3. Prekidač za paljenje postavite u položaj 

"OFF".

Zabranjeno je paljenje motora u prostoriji sa slabom ventilacijom jer je izduvani CO gas otrovan! 
Motor koji radi ne ostavljajte bez nadzora!

Upozorenje:
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Kontrole desne strane upravljača:
(Modeli sa električnim startovanjem se blago razlikuju od modela koji nemaju električni 
starter) 
Prekidač za svetla:
Prekidač za svetla ima tri poicije:             ,                  i

(Oznaka sa belim krugom)

Far, zadnje svetlo i svetlo instrument table su uključeni.

Far, zadnje svetlo, poziciono svetlo i svetlo instrument table su uključeni.

Far, zadnje svetlo, poziciono svetlo i svetlo instrument table su isključeni.

Pažnja: far i zadnje svetlo se mogu uključiti samo kada agregat radi.

(1) Prekidač za svetla（2）Dugme za električno pokretanje（3）Dugme za prekid rada
agregata
2. Dugme za električno startovanje (poseduju ga samo modeli sa električnom 
pokretanjem)
Dugme za električno pokretanje nalazi se ispod prekidača za svetla. Kada je prekidač u
poziciji "           " i menjač je u praznom hodu (neutralu) pritisnite dugme i agregat će
startovati.

3. Dugme za prekid rada agregata

Kada agregat radi, prekidač za prekid rada agregata je u položaju "           ".

U slučaju hitnih situacija, pomerite prekidač za prekid rada agregata u položaj "           " i 
direktno će se prekinuti rad agregata.

Upozorenje:
Pri kontinuiranom paljenju motora, svako pokretanje ne bi trebalo da traje duže od 5 
sekundi, jer veliki obim pražnjenja može da učini da žičani sistem i startni motor budu 
abnormalno vrući. U slučaju neuspešnog pokretanja nekoliko puta, proverite dovod 
goriva i kolo za startovanje. 
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Kontrole leve strane upravljača
1. High and low beam switch

Uključeno je dugo svetlo; 
Uključeno je kratko svetlo.

2.Prekidač za pokazivače pravca
 Levi pokazivač pravca je uključen; 

 Desni pokazivač pravca je uključen;

3.Dugme za sirenu
Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali sirenu.

4.Dugme za ablend
Pritisnite i uključiće se dugo svetlo.

(1)Prekidač za svetla
(2)Dugme za sirenu
(3)Dugme za pokazivače pravca
(4)Dugme za ablend svetlo

Upozorenje:
Važno je steći naviku uključivanja pokazivača pravca pre promene trake ili skretanja, a nakon toga 
isključiti pokazivač pravca.
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Zagrejte motocikl pre vožnje radi normalnog funkcionisanja.
(1)Kada motor radi u praznom hodu, odvojite kvačilo (čvrsto stisnite ručicu kvačila) i pritisnite polugu
menjača da biste omogućili prenos stepena prenosa u niži (prvi) stepen prenosa;
(2)Postepeno dodajte gas i polako otpuštajte polugu kvačila koordinirano kako biste osigurali prirodno
pokretanje.
(3)Kada postignete ravnotežu u vožnji, spustite broj obrtaja i odvojite kvačilo, gurnite polugu menjača
naviše da biste ubacili u 2. stepen prenosa.
Povratak stepena prenosa može da prati gorenavedenu sekvencu, jedina razlika je spuštanje poluge
menjača za promenu stepena prenosa naniže.

Šematski prikaz za šablon rada menjača 



ABS sistem

1. Usporavanje i kočenje u normalnim situacijama, prvo otpustite gas, čvrsto držite 
upravljač, a zatim kočite. Kada motocikl uspori, da biste izbegli zaustavljanje motora, 
čvrsto držite ručicu kvačila i prebacite u niži stepen prenosa.
2. Pre skretanja, unapred usporite. Kada ste na skretanju, držite što je moguće 
ravnomerniju brzinu, lagano kočite ako je potrebno, ali naglo kočenje nije dozvoljeno.
3. Kada na putu ima snega, leda ili vode, molimo vas blagovremeno usporite i budite 
pažljivi. 
4. Trudite se da predvidite uslove na putu, kako biste izbegli naglo kočenje.
5. Kada je u pitanju iznenadna situacija, otpustite gas, čvrsto držite upravljač i 

maksimalno kočite.

Upozorenje:
U slučaju da je vaš motocikl opremljen ABS sistemom, kada potpuno kočite, možete 
osetiti aktivno pulsiranje na ručici kočnice ili pedali sa određenom frekvencijom, to je 
normalno, ne brinite, molimo vas da čvrsto držite upravljač.

Upozorenje:
Kada je usporavanje pri velikoj brzini, upotreba samo prednje ili zadnje kočnice može 
dovesti do proklizavanja motocikla ili gubitka kontrole, molimo koristite prednju i zadnju 
kočnicu istovremeno.

1)Izbegavajte rad u praznom hodu, posebno pri velikim brzinama, ili bi motor mogao biti 
ozbiljno oštećen.
2)Rad kvačila u polu-razdvojenom statusu može istrošiti frikcione ploče.
3)Molimo vas da prebacite u niži stepen prenosa ako motocikl ima nedovoljnu snagu tokom 
penjanja, obratite pažnju na bezbednost prilikom penjanja, u slučaju da ste naišli loš put, 
izaberite druge puteve, prinudno penjanje nije dozvoljeno.
4)Korišćenje samo prednje kočnice ili kretanje u neutralnom stepenu prenosa nije dozvoljeno 
kada se vozi tokom spuštanja ili pri velikoj brzini.
5)Obratite pažnju na retrovizore, vodite računa o drugim vozilima ispred ili pozadi, zatim 
popustite gas i u međuvremenu odvojite kvačilo pre kočenja.

Stvari na koje treba obratiti pažnju tokom vožnje i rešavanje 
problema

Penjanje sa suvozačem ili teškim teretom nije dozvoljeno
1.Velika brzina odgovara zaustavnom. Molimo Vas da pravilno procenite rastojanje za kočenje.
2.Pojedinačna upotreba zadnje kočnice čini brže trošenje kočionog sistema i duži put kočenja.
3.Pojedinačno aktiviranje prednje ili zadnje kočnice je opasno, što dovodi do proklizavanja motocikla ili
gubitka kontrole. Na mokrom, glatkom putu ili na mestu skretanja, pažljivo i lagano koristite kočioni
sistem. Naglo kočenje na glatkom ili neravnom putu može dovesti do gubitka kontrole nad motociklom.

Upozorenje:
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Rešavanje problema

Nedovoljan pritisak ulja

Ovaj indikator  " " označava nedovoljan pritisak ulja u sistemu za podmazivanje. U 
ovom slučaju odmah isključite agregat.
Jedini način za proveru nivoa ulja je putem prozorčeta za proveru nivoa.
U slučaju da je indikator uključen nakon pokretanja agregata, mogući uzrok je i nizak nivo 
ulja ili kvar kola. Proverite nivo ulja i pokušajte da utvrdite da li kolo ima kvara. U slučaju 
da je nivo ulja nizak, dopunite ulje.

U slučaju da je nivo ulja na propisanom nivou, a indikator je i dalje uključen, to može 
značiti da postoji neki drugi problem poput oštećenog senzora za pritisak ulja ili kvara u 
kolu. U ovom slučaju molimo vas da kontaktirate najbliži servisni centar.

Previsoka temperatura rashladne tečnosti

Ovaj indikator  "               " upozorenja se uključuje da upozori da je temperatura 
rashladne tečnosti previsoka.
Kada se motor pregreje, nastavak vožnje može oštetiti motor, pa vas molimo da pratite 
sledeća pravila.  
Odmah zaustavite motocikl, sve dok se indikator ne ugasi. Kada se motocikl ohladi, 
proverite rashladnu tečnost i hladnjak.

U slučaju da je nivo rashladne tečnosti prenizak, dopunite rashladnu tečnost.
U slučaju da se indikator alarma za temperaturu rashladne tečnosti upali dok električni 
ventilator hladnjaka ne radi, obratite se obližnjem servisu radi rešavanja problema, 
najbolji način je da kontaktirate lokalnog zastupnika za VOGE-a.

Nedovoljno rashladne tečnosti

Smanjite opterećenje radi hlađenja motora.
Neka motor radi u praznom hodu kada je saobraćaj zagušen bez okretanja ručice gasa 
kako biste smanjili opterećenje, a samim tim i temperaturu motora.
U slučaju da temperatura rashladne tečnosti i dalje raste, obratite se servisu radi 
rešavanja problema, naravno, najbolji izbor je ovlašćeni distributer.

Greška motora

Ovaj indikator znači da je motor u kvaru. U ovom slučaju, nastavak vožnje može dovesti 
do kvara na paljenju motora ili prestanka dovoda goriva.
Molimo vas da zaustavite motor, isključite kontakt, pa ponovo pustite agregat u rad, u 
slučaju da se indikator ugasi, nastavite da vozite, u slučaju da je još uključen, obratite se 
najbližem ovlašćenom servisnom centru.
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Provere i rešavanje problema
Odgovor možete pronaći u odgovarajućim poglavljima za dnevne probleme. Naravno, 
ovo su samo osnovni vodiči, u slučaju da kvar ostane, obratite se ovlašćenom prodavcu.

-Ako je temperatura niska, dajte malo gasa pri pokretanju.
-Gubitak napona akumulatora.
-Procenite da li je potrebno zameniti ulje zbog njegove viskoznosti.

Neuspešno pokretanje agregata
Proverite da li je prekidač za gašenje u položaju "ON" i da li je menjač u neutralu.
Proverite da li je prekidač za gašenje u položaju "ON"  kada je menjač u stepenu prenosa, da li je kvačilo pritisnuto i 
da li je parking nožica podignuta.
Proveriti nivo goriva u rezervoaru.
Napon akumulatora nije dovoljan.

Poteškoće prilikom pokretanja agregata

Agregat gubi snagu
-Proverite da li je element vazdušnog filtera čist.
-Proverite da li je filter goriva začepljen.
-Da li je vozilo na velikoj visini.
-Nepravilno održavanje i podešavanje će oštetiti vaš motocikl i ne možete pronaći uzrok kvara. Takva šteta ne može da uživa u
VOGE-ovoj politici garancije. Ako niste sigurni kako da pravilno rukujete, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Provera i održavanje
Sadržaj za pregled kvarova i popravku u ovom uputstvu može vam pomoći samo kod normalnih problema, naravno oni su samo 
osnovni, u slučaju da otklanjanje problema nije uspelo, kontaktirajte zastupnika za VOGE.

6. Provere, podešavanje i održavanje
Provera nivoa ulja

Nivo ulja proveravajte pre vožnje, tako što ćete postaviti motocikl da stoji ravno. Način za 
proveru nivoa ulja:
Kada se agregat potpuno ohladi postavite motocikl u uspravan položaj.
Izvadite merač ulja i proverite nivo.
Ako je nivo ulja između gornje i donje oznake, to je propisan nivo.
Ako je nivo iznad gornje oznake, molimo ispustite malo ulja.
Ako je nivo ulja ispod donje oznake, molimo dospite ulje.
Bez obzira da li ste ispustili ili dosuli ulje, nakon završenog posla uvek proverite nivo ulja 
i po potrebi ga korigujte.

Zamena ulja
Molimo koristite samo preporučeno ulje viskogo kvaliteta.
Ulje je važno za rad agregata, zato je periodična provera neophodna. Prva zamena je na 
incijalnih 300 km, druga na 800 km, treća na 1.500 km.
Ulje zamenite sa onim koji ima minimu SJ 2000 specifikacija ili potpuno sintetičko ulje SN 
specifikacije.
Zamenite ulje na svakih 5.000 km, a nivo ulja proveravajte na svakih 1.0000 km. Po potrebi 
dospite ulje.

Gornji nivo
Donji nivo
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Odvrnite zavrtanj za ispuštanje ulja na donjoj strani agregata i potpuno ispustite ulje.
Operite sito za filtriranje ulja i nakon pranja ga ponovo instalirajte, kao i zavrtanj za 
ispuštanje ulja. Sipajte 1,2 L ulja. Upalite agregat da radi 2 -3 minuta.
Isključite agregat, sačekajte 1 -2 minuta kako biste potvrdili da je nivo ulja između gornje 
i donje oznake. Provera se mora izvršiti kada je motocikl u uspravnom položaju.
Nije dozvoljeno mešanje ulja različitih proizvođača, u suprotnom može doći do kvara 
motocikla.

Ispiranje bloka motora:
1. Potpuno ispustite ulje
2. Rastavite svaku komponentu
3. Operite svaku komponentu
4. Sipajte ulje namenjeno motociklima.

Opasnost:
Merač ulja pokazuje nivo ulja. Kada ulja nema dovoljno, molimo vas nemojte puštati 
agregat u rad jer ulja može biti više od naznačenog gornjeg limita. 

Provera svećice:
1. Skinite kapicu svećice i izvadite svećicu pomoću ključa za sećice
2. Očistite svećicu u slučaju da ima nakupljenih nečistoća ili je zamnite novom
3. Podesite zazor svećice na 0,6 - 0,7 mm
4. Molimo instalirajte svećicu namenjenu za ovaj model motocikla.

Zavrtanj za ispuštanje ulja

Oprez:
1. Nemojte pretegnuti svećicu ili u pogrešnom navojnom spoju, inače možete oštetiti
navoje na glavi cilindra. Ne dozvolite da nečistoća uđe u motor kroz otvor za svećicu.
2. Svećica za ovaj model motocikla je pažljivo odabrana, što odgovara većini radnih
okolnosti. Molimo prvo razgovarajte sa Loncinovim distributerom ako ćete usvojiti drugu
vrstu svećica sa različitim termičkim otporom, jer neodgovarajuća svećica može ozbiljno
oštetiti motor.
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Provera i zamena filtera vazduha

Filter za vazduh za EURO-V agregate, sa dodatnom mlaznicom za otpadni gas i vazduh, 
poboljšava ne samo protok vazduha već i efikasnost filtriranja. 
Mlaznica za otpadni gas prvo povezuje svoju cirkulacionu cev, a zatim se povezuje sa 
kućištem radilice, koja omogućava da otpadni gas uđe u komoru za sagorevanje da se 
ponovo pridruži sagorevanju umesto da direktno ulazi u vazduh.

Izvadite filter vazduha kako biste proverili da li je prljav.
(Demontaža) Skinite poklopac filtera za vazduh, a zatim izvadite element filtera.
(Zamena) Ukoliko je motocikl prešao 500 - 1.000 km, a u slučaju da su prašina ili mazivo 
ušli u element filtera vazduha, molimo zamenite filter vazduha.
Napomena: molim pravilno instalirajte element u filter vazduha u suprotnom će prašina i 
nečistoća dospeti u agregat i smanjiće njegov životni vek. Kada perete motocikl, molimo 
nemojte dozvoliti da voda dospe u filter vazduha.

(1) Poklopac kućišta filtera
vazduha

(2) Element filtera vazduha
(3) Kućište filtera vazduha

Oprez:
1. Tokom vožnje u prašnjavim okolnostima, potrebno je često menjati filterski element,
a samo oslanjanje na periodično održavanje nije dovoljno.
2. Proverite da li ima pukotina na elementu filtera, i u slučaju da se pronađe neka
pukotina, odmah ga zamenite.

Podešavanje sajle gasa
1. Potvrdite da navrtka za podešavanje sajle gasa radi normalno.
2. Proverite da li ručica gasa ima propisan slobodan hod.
3. Propisan slobodan hod je  2~6mm, ukoliko nije toliko, molimo vas da podesite

slobodan hod.

Kontra navrtka    Navrtka za podešavanje
Upozorenje: 
Proverite performanse okretanja ručice gasa nakon podešavanja sajle gasa. I uverite se 
da brzina motora u praznom hodu nije veća nego ranije zbog podešavanja. Ručica gasa 
bi trebao automatski da se vrati u početni položaj.
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Telo gasa

1. Telo gasa
2. EFI sistem implementira funkciju automatskog podešavanja na kontroli broja obrtaja

u praznom hodu, koja zaključava poziciju praznog hoda. Dakle, nije dozvoljeno vršiti
bilo kakvo ručno podešavanje na broju obrtaja u praznom hodu.

Provera i podešavanje zazora ventila
Velik zazor ventila može izazvati buku. Uski zazor ventila ili nedostatak ventilskog 
zazora može ometati prigušnicu ventila tako da dovede do ablacije ventila i niske 
energetske efikasnosti, u ovom slučaju je neophodna periodična provera zazora ventila. 
Motor koji ispunjava EURO5 standard ima precizno uglačane ventile, što obezbeđuje 
odgovarajući zazor ventila.

Poklopac ventila

Napomena: ovaj posao mora da izvrši ovlašćeni servisni centar
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1. Slobodni hod pedale zadnje kočnice treba da bude unutar 15~25mm.
2. Molimo pričvrstite navrtku za podešavanje nakon podešavanja.
Oprez: nakon podešavanja, očekuje se da će se stop svetlo uključiti tokom testiranja 
kočnice.

(1) Zavrtanj za limit pedale kočnice (2) Pedala zadnje kočnice

Parking nožica
Ovaj model opremljen je samo sa parking nožicom.

(1) Parking nožica (2) Levi rukohvat

Podešavanje poluge kvačila treba da se izvrši nakon što se motor zaustavi. Slobodni 
hod kraja poluge kvačila je unutar 10～20 mm. u slučaju da je potrebno podešavanje, 
olabavite sigurnosnu navrtku na sajli za upravljanje kvačilom i podesite slobodni hod na 
propisani opseg.
Ako obim podešavanja treba da se proširi, podesite pin za podešavanje kvačila na 
desnom poklopcu kućišta motora.
Nakon pokretanja motora, potvrdite normalan rad kvačila, u slučaju da kvačilo proklizava 
ili otežano menjan stepene prenosa, potrebno je ponovo podešavanje.

Podešavanje pedale kočnice
Dobro držite motocikl na parking nožici kada proveravate disk kočnicu.
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1. Kočiona tečnost
Posmatrajte da li je nivo kočione tečnosti niži od linije skale „LOWER” (2) kroz prozor za
pregled nivoa ulja. Ako je niže, dodajte malo kočione tečnosti. Najbolje je dodati kočionu
tečnost sve dok njegova površina ne bude veća od oznake "LOWER" za 3~5 mm. Kada
nivo padne dole i blizu linije skale (2), proverite stanje istrošenosti kočione pločice. A ako
je situacija istrošenosti unutar prihvatljivih granica, proverite curenje kočionog sistema, a
zatim konsultujte lokalne servisne stanice naše kompanije.

(1) Prozor za proveru nivoa ulja (2) Oznaka za nizak nivo "LOWER"
2. Zamena kočione tečnosti
Prvo ispustite kočionu tečnost prema dole navedenim merama:
① Horizontalno postavite glavni cilindar (nema potrebe da ga skidate sa ručke), a zatim
otvorite poklopac rezervoara za kočionu tečnosti i njegovu zaptivku;
② Uklonite kočionu čeljust i postavite ventil za odzraku u najniži položaj;
③ Odvrnite ventil za odzračivanje i omogućite da tečnost slobodno teče;
④ Kada kočiona tečnost više ne može da teče, dodajte novu kočionu tečnost za 30～

50ml, i pustite da se iscedi;
⑤ Zavrnite ventil za odzračivanje, obrišite tečnost na čeljusti, a zatim postavite čeljust na
motocikl

A zatim ponovo dodajte novu specijalizovanu kočionu tečnost u cilindar za ulje 
kao mere u nastavku:
① Stavite prozirnu cev na odzraku (čvrsto spojen), odvrnite odzraku za 120 stepeni;
② Dodajte novu kočionu tečnost u kočioni cilindar i izlaznu tečnost iz odzrake (bez 
okretanja poluge) dok ne izađu mehurići sa tečnošću koja izlazi, a zatim zavrnite 
odzraku;

Održavanje prednje i zadnje kočnice

③ Pritisnite polugu kočnice i ponovite nekoliko puta ② sve dok poluga kočnice ne
počne da stvara otpor.
Na kraju, pravilno postavite poklopac rezervoara ulje i njegovu zaptivku i zavrnite njegov
zavrtanj.

1.Za zamenu koristite D0T4 specijalizovano kočionu tečnost.
2.Nemojte mešati različite vrste kočione tečnosti .
3.Ne koristite kontaminiranu kočionu tečnost.

Upozorenje:
Slučajno pijenje kočione tečnosti ili prskanje u oči ili kožu je štetno. Strogo se 
preporučuje da potražite pomoć lekara. Ako ste popili, odmah ispljunite. A u 
slučaju prskanja u oči ili na kožu, isperite čistom vodom.

28



3. Kočione pločice
Situacija habanja se može uvideti očima direktno tokom predviđenog perioda 
održavanja. Prilikom provere, pratite smer dvostruke strelice (3). U slučaju da situacija 
istrošenosti bilo koje obloge dostigne liniju skale (4), zamenite kočione pločice sa obe 
strane. Curenje kočione tečnosti nije dozvoljeno, proverite da li ima naprslina ili 
izobličenja na spojnim delovima i cevi kočione tečnosti.

Oprez: 
1. Dozvoljeni su samo originalno upakovani proizvodi naše kompanije sa servisnih 
stanica kada je potrebna zamena. Što se tiče popravke ili održavanja kočionog sistema, 
molimo kontaktirajte naš lokalni servis.
2. Ne vozite odmah nakon zamene kočionih pločica. Prvo, uhvatite i pritisnite polugu 
kočnice i nekoliko puta pritisnite zadnju pedalu kočnice, da biste izvršili potpuno 
izvlačenje kočionih pločica i povratili silu na normalu, i da biste izgradili stabilnu 
cirkulaciju kočione tečnosti.

4. Odzračivanej kočionog sistema
(1)Odzračivanje kočionog cilindra: potrebno je okrenuti prednji točak ulevo u slučaju da je 
kočioni cilindar instaliran na desnoj strani (u levom okretu suprotno), otvorite poklopac 
posude za ulje i zaptivku rezervoara za ulje, više puta aktivirajte prednju kočnicu i 
posmatrajte dok ne prestane da se pojavljuje mehur. Ako je osećaj na poluzi i dalje 
mekan, pokušajte da odzračite kočionu čeljust.
(2)Odzračivanje kočione čeljusti: stavite providnu cev na ventil za odzračivanje (čvrsto 
odgovara ventilu), čvrsto držite ručicu prednje kočnice i odvrnite ventil za 90 stepeni. 
Ispustite tečnost 1-2 sekunde. Zavrnite odzraku i otpustite polugu prednje kočnice, 
ponovite gore navedene korake dok poluga ne stvara jači otpor.
Oprez: dodajte malo kočione tečnosti u kočioni cilindar dok vršite odzračivanje čeljusti 
kako biste zadržali visinu nivoa tečnosti. Mala rupa kočionog cilindra veličine 0,5 
(dopunska rupa) nije dozvoljena da bude izložena u vazduhu.

Upozorenje:
čni sistem je sa kočenjem pod visokim pritiskom. Da bi se osigurala sigurnost, 
neophodna je blagovremena zamena cevi za ulje i kočionog ulja.
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Podešavanje lanca
Proverite istrošenost, zategnutost i stanje podmazivanja lanca.

1. Podignite motocikl i povucite lanac gore-dole da biste proverili da li je njegova 
fleksibilnost unutar 10 ~ 20 mm;
2. Kada je potrebno podešavanje, odšrafite navrtku zadnje osovine i sigurnosnu navrtku 
na regulatoru lanca, tako da zategnutost lanca ispunjava propisane uslove.
3. Dodajte malo ulja za podmazivanje na lanac.
Nakon podešavanja, leva i desna oznaka na regulatoru lanca treba da budu u istom 
položaju sa oznakom na skali na zadnjoj viljuški.

(1) Osovina zadnjeg točka (2) Podesivač lanca

Upozorenje:
Prekomerna fleksibilnost lanca može dovesti do spadanja lanca i nezgode, kao i 
oštećenja motora. Neophodna je hitna zamena u slučaju da je lanac nagrizao elektrolit 
ili druga korozivna tečnost.

Podešavanje prekidača stop svetla
Nakon kočenja zadnjom kočnicom, proverite kočiono svetlo. Ako je isključeno, podesite 
navrtku.
Uključite prekidač stop svetla. Ako je isključeno, proverite kočiono svetlo, strujni krug i 
prekidač, zamenite ako je potrebno.

Prekidač stop svetla

Oprez:
Pre podešavanja prekidača stop svetla, proverite da li je slobodan hod kočnice u 
definisanim granicama.

Provera akumulatora
1. Otvorite sedište
2. Očistite prašinu i korozivne nečistoće na površini akumulatora.
3. Proverite spoj provodljive žice, zamenite ga ako je korodiran.
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